KNX Bewegungsmelder für Wand-, Decken- oder Eckmontage, 2 Kan.- Lichtst., 300°, max. 15 m, IP 55 (SPHINX 105-300 KNX)

Bewegungsmelder mit integriertem Busankoppler für Wand-, Decken- oder Eckmontage, dreh- und schwenkbarer Sensorkopf, Erfassungsbereich 300°, einstellbare Reichweite 2,5 -15 m ( Montagehöhe 2,5 m), Erfassungsbereich einschränkbar durch Segmente; Innen- oder Außenmontage (IP55), automatische Schaltung helligkeits- und bewegungsabhängig, Mischlichtmessung ca. 0...650 lx, mit Korrekturfaktor bis 5200 lx; Einschaltdauer 1 s...120 min, Funktionen: Beleuchtung EIN/AUS, Rollladen/Jalousie AUF/AB,  Ausschaltverzögerung, Sperren des Melders, Szenenabruf, Dimmwerte, Dimmen AUF/AB, Master/Slave Funktion; Gehäuse weiß 159x90x89 mm, Stecksockel mit Busklemmen, inkl. Schrauben und Dübel.

Liefern, montieren, betriebsfertig anschließen und einstellen

Fabrikat: Theben

Typ: SPHINX 105-300 KNX
Bestell-Nr.: 1059203
Einheit: ST

Zubehör

Service-Fernbedienung 

für bequeme Einstellung oder nachträgliche Korrektur der Parameter.

Teach in Funktion für die aktuelle Helligkeit.

Bestell -Nr.: 9070537

Benutzer-Fernbedienung 

für bequeme Handschaltung oder 2 bzw. 4 Std. EIN oder AUS.

Teach in Funktion für die Speicherung der aktuellen Schalthelligkeit.
Bestell -Nr.: 9070539

Eckmontagewinkel SPHINX, reinweiß

zur Erfassung von 2 Hausseiten mit einem Bewegungsmelder.

Montage erfolgt an der Hausecke. Leitungsführung Aufputz oder Unterputz.

Auch zur Montage an Fallrohren geeignet.

Bestell -Nr.: 9070535
