
Bedienungsanleitung
Uhren-Modul
LLUUXXOORR  441144

11..00    BBeessttiimmmmuunnggssggeemmääßßee  VVeerrwweenndduunngg

22..00    KKuurrzzbbeesscchhrreeiibbuunngg

55..00    BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  KKlleemmmmeenn

33..00    SSiicchheerrhheeiittsshhiinnwweeiissee

44..00  BBeesscchhrreeiibbuunngg  ddeerr  BBeeddiieenneebbeennee

66..00    AAnnsscchhlluussss  ddeerr  EErrwweeiitteerruunnggssggeerräättee

LUXOR 414

Das Uhren-Modul LLUUXXOORR  441144 erweitert die schon bestehende LLUUXXOORR-
Geräteserie. Es eignet sich für die Installation in Ein- und
Mehrfamilienhäusern, Büros etc.
Das Gerät ist zur bestimmungsgemäßen Montage im Schalt- bzw. Verteiler-
schrank bestimmt. Es ist geeignet für den Einsatz in trockenen Räumen mit
normaler Verschmutzung.
Das Uhren-Modul ist eine 8-Kanal-Schaltuhr mit  Astrofunktion. Es steuert die
übrigen Geräte über die Uhrzeit.

Um jegliche Brandgefahr und Gefahr eines elektrischen Schlages
ausschließen zu können, darf das Gerät nur von einer Elektrofach-
kraft entsprechend den nationalen Vorschriften und jeweils gültigen

Sicherheitsbestimmungen angeschlossen und montiert werden. Eingriffe und
Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen des Garantieanspruches.

• Nur ein Uhren-Modul pro System verwenden.

• LUXOR 414 und LUXOR 426 nicht gleichzeitig im LUXOR-System ver-
wenden.

• Schaltuhr für den Verteilereinbau auf die 35 mm-Profilschiene (DIN EN
50022); Wandmontage mit zusätzlicher Klemmenabdeckung.

• Ungeachtet aufwändiger Schutzmaßnahmen können starke elektromagne-
tische Felder zur Störung der mikroprozessorgesteuerten Schaltuhr führen.

BBeeaacchhtteenn  SSiiee  vvoorr  ddeerr  IInnssttaallllaattiioonn::

• Getrennte Leitung für die Betriebsspannungsversorgung verwenden.

• Gerät nicht in unmittelbare Nähe von Störquellen, z. B. Trafo, Schütz, PC,
Fernseh- und Fernmeldegeräte, montieren.

• Nach einer Störung einen RESET durchführen.
HHiinnwweeiiss: Die programmierten Schaltbefehle bleiben im EEPROM 
gespeichert.

• Stark wärmeerzeugende Geräte, die sich neben dem Gerät befinden,
verkürzen die Lebensdauer.

Das Uhren-Modul funktioniert als eigenständige Einheit. Es wird über die 2-
Draht-COM-Schnittstelle an das LUXOR-System angebunden.

Das Modul verfügt über eine digitale Anzeige. Es wird textgeführt program-
miert.

Die Schaltbefehle (Zeit- und Prozentwerte) werden über die COM-Schnitt-
stelle an die anderen Module übertragen.

Mit dem Uhren-Modul können nicht nur Standardschaltbefehle, sondern auch
astronomische Schaltzeiten ausgeführt werden.

Das Gerät besitzt eine Sommer-/Winterzeitautomatik, 8 Kanäle mit freier
Zuordnung sowie eine Gangreserve (für 4 Stunden).

PPiikkttooggrraammmmzzeeii llee mit PPRROOGG,
und Astrozeiten 

TTeexxttzzeeii llee

ZZeeiitt-- und PP rroozzeennttaannzzeeiiggee

LED SSEETT

TTaassttee  ++  und –– zur Einstellung 
von Werten, z. B. Uhrzeit ändern

AAuusswwaahhll  MMeennuu  (bei Eingaben am 
Gerät immer zuerst Taste Menü drücken)
PPRROOGG,, ,, ,
AAbbbbrruucchh  ddeerr  EEiinnggaabbee

Taste OO KK
Bestätigung der Auswahl
oder der Programmierung

WWoocchheennttaaggee  von 1 bis 7 
(Montag bis Sonntag)

WWaahhllsscchhaalltteerr von 1 bis 8 zum Ein-
lernen auf die Kanäle und Automatik

Betriebsspannung 
230 V ~,

+10 %/ -15 % 

309 183 04

•

•

•

•

•

SchirmSchirm

• Folgende Leitungen verwenden: EIB/KNX-Busleitung Typ YCYM oder Y(ST)Y 

oder Telekommunikationsleitung J-Y(ST)Y.

• Schirm beidseitig an die Minus-Busklemme des COM-Busses anschließen.

• Die COM-Leitungslänge darf bis 100 m betragen.

• Die COM-Leitung immer getrennt von anderen Leitungen führen 

(eigenes Kabel).

• Die COM-Leitung nicht parallel zu 230 V-Leitungen führen.

• Erweiterbar auf max. 16 Geräte inkl. Grundmodul.

• Polung beachten!

-> Bei Störung der COM-Verbindung blinkt die LED SET dauerhaft.



77..00    ÜÜbbeerrssiicchhtt

88..00    IInnbbeettrriieebbnnaahhmmee

11.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte 
Sprache (z. B. DDEEUUTTSSCCHH), das Land (z. B. DDEEUUTTSSCCHHLLAANNDD  
und die Stadt (z. B. BBEERRLLIINN).

22.. Speichern Sie jeweils mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie danach mit den Tasten ++ oder –– JJAAHHRR,, MMOONNAATT,,

TTAAGG und die UUHHRRZZEEIITT.
44.. Speichern Sie jeweils mit der Taste OO KK.

Die Schaltuhr ist nun betriebsbereit.

RReesseett
•• Reset durch gleichzeitiges Drücken der 3 Tasten ––,, ++  und OOKK  durchführen.

Die gespeicherten Schaltbefehle bleiben erhalten, ebenso die Sprache, das 
Land und die Stadt. Die Uhrzeit hingegen muss neu eingegeben werden.

AAUUTTOO--AAUUSS--MMoodduuss
•• Im Auto-Modus die beiden Tasten ––  und ++  für ca. 2 s drücken.

Die Uhr schaltet in den sog. AAUUTTOO--AAUUSS--MMoodduuss. Im Display erscheint 
AAUUTTOO  AAUUSS. Es werden keine Schaltbefehle mehr über die COM-Schnitt-
stelle gesendet. Wenn Sie erneut die Tasten ++ und ––  drücken, können Sie 
das Gerät wieder in Betrieb nehmen.

PPRROOGG

99..00    MMeennüü  PPRROOGGRRAAMMMM    PPRROOGG

UUnntteerrmmeennüü  NNEEUU

SSCCHHAALLTTBBEEFFEEHHLLEE  eeiinnggeebbeenn

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Nach der Kanalwahl 

erscheint das Untermenü NNEEUU. Drücken Sie erneut die Taste 
OO KK, erscheint die Anzahl der freien Speicherplätze.

33.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint SSCCHHAALLTTZZEEIITT.
44.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint die ZZEEIITT.
55.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte Zeit und 

den Prozentwert.
66.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Es erscheint MMOONNTTAAGG.
77.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– den Wochentag.
88.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Es erscheint KKOOPPIIEERREENN.
99.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder ––  Eingaben SSPPEEIICCHHEERRNN  

oder auf andere Wochentage KKOOPPIIEERREENN..
1100..Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Es erscheint DDAAZZUU DDII  

((DDAAZZUU  MMII,, DDAAZZUU DDOO  uussww..)). Durch Drücken der Taste OO KK
können Sie die Werte auf alle Wochentage übertragen.
Mit den Tasten ++ oder –– können Sie Wochentage überspringen.
Es erscheint SSPPEEIICCHHEERR.

1111..Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Alle Daten sind jetzt gespeichert.
1122..Sie können eine weitere Schaltzeit programmieren oder durch Drücken 

der Taste Menu das Programm verlassen.

AASSTTRROOZZEEIITTEENN  eeiinnggeebbeenn

Wird AASSTTRROO gewählt, werden Schaltbefehle nach berechneten Sonnenauf-
gangs- bzw. -untergangszeiten ausgeführt.

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Nach der Kanalwahl erscheint 

das Untermenü NNEEUU.
33.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK.

Wählen Sie mit den Tasten ++ oder ––  AASSTTRROO.
44.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint MMOORRGGEENNSS.
55.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint PPRROOZZEENNTT    ----..--.
66.. Mit der Einstellung ----..-- wird die Astrofunktion deaktiviert.
77.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte 

Prozentzahl.
88.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Es erscheint NNIICCHHTT VVOORR (dies bedeutet,

dass ein Schaltvorgang aufgrund der Astrozeit nicht vor dieser Zeit statt-
finden kann).

99.. Mit der Einstellung ----..-- wird die NICHT VOR-Zeit deaktiviert.
1100..Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte Zeit.
1111..Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint MMOONNTTAAGG.
1122..Führen Sie die Schritte 77--1111 wie oben aus (Schaltbefehle eingeben).

Danach erscheint AABBEENNDDSS.
1133..Führen Sie erneut die Schritte 55--1122  aus (Astrozeiten eingeben).

SSPPEERRRRZZEEIITTEENN  eeiinnggeebbeenn  

(um z. B. eine Helligkeitssteuerung zu sperren oder eine Nacht-
unterbrechung auszuführen)

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu  den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Nach der Kanalwahl erscheint 

das Untermenü NNEEUU.
33.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK.

Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– SSPPEERRRRZZEEIITT.
44.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint MMOORRGGEENNSS.
55.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint die ZZEEIITT.
66.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte Zeit und danach den 

Prozentwert.
77.. Bestätigen Sie jeweils mit der Taste OO KK. Es erscheint MMOONNTTAAGG.
88.. Führen Sie die Schritte 77--1111 wie oben aus (Schaltbefehle eingeben).
99.. Danach erscheint AABBEENNDDSS.
1100..Führen Sie erneut die Schritte 55--88  aus (Sperrzeiten eingeben).

Im Hauptmenü PPRROOGG werden die Schaltbefehle eingegeben und abgefragt.
Sie können zwischen SSCCHHAALLTTZZEEIITT  ––  AASSTTRROOZZEEIITT  ––  SSPPEERRRRZZEEIITT wählen.

KKaannaall  wwäähhlleenn
11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK. Es erscheint KKAANNAALL.
33.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– den Kanal C (8 Kanäle möglich).



PP rroo  TTaagg  uunndd  KKaannaall  kkaannnn  nnuurr  eeiinnee  AAsstt rroo--  bbzzww.. eeiinnee  SSppeerrrrzzeeiitt  ffüürr
mm oo rrggeennss  uunndd  aabbeennddss  eeiinnggeeggeebbeenn  wweerrddeenn..

UUnntteerrmmeennüü  AABBFFRRAAGGEENN  bbzzww.. AAEENNDDEERRNN

EEiinnzzeellnnee  SScchhaallttbbeeffeehhllee  aabbffrraaggeenn

Es werden die programmierten Schaltbefehle des gewählten Kanals von
Montag an aufsteigend angezeigt.

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie den Kanal mit den gespeicherten Schaltbefehlen 

(C1, C2 usw.)
44.. Wählen Sie mit der Taste ++ das Untermenü AABBFFRRAAGGEENN.
55.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.

Es erscheint der 1. programmierte Schaltbefehl.
66.. Betätigen Sie die Tasten ++ oder ––. Es erscheint der dazuge-

hörige Prozentwert.
Drücken Sie diese diese Tasten erneut, so erscheint der 
nächste/vorherige Schaltbefehl.

EEiinnzzeellnnee  SScchhaallttbbeeffeehhllee  äännddeerrnn  bbzzww.. llöösscchheenn

Bei AENDERN wird nur der momentan dargestellte Schaltbefehl geändert.
Eine Gruppe wird immer komplett geändert. Möchten Sie nun
einen Schaltbefehl ändern bzw. löschen, dann 

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie den Kanal mit den gespeicherten Schaltbefehle 

(C1, C2 usw.).
44.. Wählen Sie mit der Taste ++ das Untermenü AAEENNDDEERRNN.
55.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– den gewünschten 

Schaltbefehl aus.
66.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– den Schaltbefehl, den Sie 

ändern oder löschen wollen.
77.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
88.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– einen neuen Wert oder 

löschen Sie den vorhandenen.
99.. Bestätigen Sie jeweils mit der Taste OO KK.

UUnntteerrmmeennüü  LLOOEESSCCHHEENN
11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt PPRROOGG.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie mit der Taste ++ das Untermenü LLOOEESSCCHHEENN.
44.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Es stehen 3 verschiedene 

Untermenüs zur Wahl:
EEIINNZZEELL: einzelnen Schaltbefehl löschen 
KKAANNAALL: Schaltbefehle eines Kanals löschen
AALLLLEESS: alle Schaltbefehle löschen (Speicher leer).

55.. Bestätigen Sie z. B. EEIINNZZEELL mit der Taste OO KK.
siehe 66.. iimm  UUnntteerrmmeennüü  AABBFFRRAAGGEENN//AAEENNDDEERRNN.

66.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
Es erscheint LLOOEESSCCHHEENN und der Schaltbefehl kann gelöscht werden.

77.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK. Der Schaltbefehl wird gelöscht.
88.. Wenn Sie weitere Schaltbefehle löschen wollen, führen Sie die 

Schritte von 11--77 durch.

Im Menü       können Sie die Uhrzeit, das Datum und die Sommer-/Winterzeit
einstellen bzw. ändern.

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt .
22.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK.

Es erscheint ZZEEIITT.
33.. Bestätigen Sie mit Taste OO KK.
44.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die aktuelle Uhrzeit.
55.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.

DDAATTUUMM  eeiinnsstteelllleenn

Zur Eingabe von DDAATTUUMM (JJAAHHRR,, MMOONNAATT und TTAAGG) führen Sie die Schritte
wie oben aus.

SSoommmmeerr--//WWiinntteerrzzeeiittaauuttoommaattiikk  ((SSOO//WWII))

Sie können zwischen MMIITT SS//WW und OOHHNNEE SS//WW wählen. Möchten Sie eine
Sommer-/ Winterzeitautomatik einstellen, wählen Sie diese aus der Tabelle.

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt       .
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie mit der Taste + das Untermenü SSOO//WWII.
44.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
55.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– MMIITT  SSOO//WWII.
66.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
77.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– eine Umschaltregel 

aus der Tabelle (z. B. EEUURROOPPAA).
88.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK (diese Regel ist nun 

aktiviert). Es erscheint EENNDDEE.
99.. Mit Taste OO KK gelangen Sie in den Auto-Modus zurück.

AAuuttoommaattiisscchhee  SSoommmmeerr--//WWiinntteerrzzeeiittaauuttoommaattiikk  ddeeaakkttiivviieerree nn

11.. Führen Sie die Schritte 11  bbiiss  44 wie oben aus.
22.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– OOHHNNEE  SS//WW.
33.. Bestätigen Sie mit der Taste OOKK..

Es erscheint EENNDDEE.
44.. Mit Taste OO KK gelangen Sie in den Auto-Modus zurück.

1100..00    MMeennüü  ZZEEIITT//DDAATT

EEiinnsstteelllluunngg  // BBeeggiinnnn  ddeerr BBeeggiinnnn  ddeerr UUmmsscchhaalltt--
GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh SSoommmmeerrzzeeii tt WWiinntteerrzzeeiitt ssttuunnddee

EEuurrooppaa letzte Märzwoche letzte Oktoberwoche 2:00 Uhr

GGBB//PP letzte Märzwoche letzte Oktoberwoche 1:00 Uhr

SSFF//GGRR//TTRR letzte Märzwoche- letzte Oktoberwoche 3:00 Uhr

UUSSAA//CCDDNN erste Aprilwoche letzte Oktoberwoche 2:00 Uhr

ff rreeiiee  RReeggeell wählbar wählbar wählbar



1111..00    MMeennüü  OOPPTTIIOONN

Im Menü        können Sie die Grundeinstellungen wie Sprache, Land, Stadt,
Astoverschiebung, Version und Werkseinstellungen ändern.

SSPPRRAACCHHEE,, LLAANNDD  uunndd  SSTTAADDTT eeiinnsstteell lleenn

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt OOPPTTIIOONN.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– das Untermenü 

SSPPRRAACCHHEE,, LLAANNDD oder SSTTAADDTT.
44.. Bestätigen Sie jeweils mit der Taste OO KK.
55.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– die gewünschte Einstellung 

und bestätigen Sie mit OO KK.

AASSTTRROOVVEERRSSCCHHIIEEBBUUNNGG  eeiinnsstteelllleenn

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt OOPPTTIIOONN.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– das Untermenü AASSTTRROO

VVEERRSSCCHHIIEEBBUUNNGG.
Es erscheint MMOORRGGEENNSS bzw. AABBEENNDDSS.

44.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– jeweils den gewünschten 
Wert und bestätigen Sie mit OO KK.

AAuuff  WWEERRKKSSEEIINNSSTTEELLLLUUNNGGEENN  zzuurrüücckksseettzzeenn

11.. Wählen Sie mit der Taste MMeennuu den Menüpunkt OOPPTTIIOONN.
22.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.
33.. Wählen Sie mit den Tasten ++ oder –– das Untermenü 

WWEERRKKSSEEIINNSSTTEELLLLUUNNGGEENN.
Es erscheint BBEESSTTÄÄTTIIGGEENN.

44.. Bestätigen Sie mit der Taste OO KK.

Wenn Sie mit der Taste OOKK  bestätigen, werden folgende Werte (gemäß
Auslieferzustand) eingestellt:

SS pp rraacchhee = deutsch
LLaanndd  = Deutschland
SSttaaddtt = Berlin
AAsstt rroovvee rrsscchhiieebbuunngg = 0 min. für beide
SSOO//WWII--RReeggeell = Europa, aktiviert

Alle anderen Kanäle sind gelöscht.

AAsstt rroozzeeiitteenn::

Drücken Sie die Taste ++ Sonnenaufgang (Astro - morgens)
Drücken Sie die Taste –– Sonnenuntergang (Astro - abends)

1122..00    AAbbff rraaggee  vvoonn  AAsstt rroozzeeiitteenn

1133..00    WWaahhllpprroo gg rraammmmee  11--88

Sie möchten die Zuordnung der teilnehmenden Schaltausgänge den program-
mierten Schaltbefehlen anpassen/ändern:

•• Wählen Sie mit dem Wahlschalter einen Kanal (11--88) (siehe Abb. 1).
Die LED SSEETT  sowie die Kontroll-LEDs der momentan teilnehmenden Schalt-
ausgänge leuchten.

SScchhaallttaauussggaanngg  ssoollll  nniicchhtt  mmeehhrr  aann  eeiinneemm  pprroo gg rraammmmiieerrtteenn  SScchhaalltt--
bbeeffeehhll  tteeii llnneehhmmeenn::

•• Drücken Sie kurz die jeweilige Taste des zu ändernden Schaltausgangs,
bis die Kontroll-LED erlischt.

SScchhaallttaauussggaanngg  ssoollll  zzuukküünnffttiigg  aann  eeiinneemm  pprroo gg rraammmmiieerrtteenn  SScchhaalltt--
bbeeffeehhll  tteeii llnneehhmmeenn::

•• Drücken Sie die jeweilige Taste des zu ändernden Schaltausgangs, bis 
die Kontroll-LED aufleuchtet.

PP rroo gg rraammmmiieerruunngg  bbeeeennddeenn::

•• Stellen Sie den Wahlschalter zurück in Pos. AAuuttoo..

1144..00    TTeecchhnniisscchhee  DDaatteenn

Betriebsspannung: 230 V~

Frequenz: 50 Hz

Eigenverbrauch: 4 VA

Zul. Umgebungstemperatur: –10 °C ... +50 °C

Schutzklasse: II nach EN 60730-1 bei bestimmungsgemäßer 

Montage

Schutzart: IP 20 nach EN 60529

Ganggenauigkeit: +/– 1 s/Tag (bei 20 °C)

Gangreserve: 5 Stunden (nach 3 Stunden Ladezeit)

Schaltgenauigkeit: sekundengenau

Wirkungsweise: Typ 1 nach EN 60730-2-7 bzw. EN 60730-1

TThheebbeenn  AAGG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0  
Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

SSeerrvviiccee
Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36  
Fax +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

AAddddrreesssseess,, tteelleepphhoonnee  nnuummbbeerrss  eettcc.. aa tt
ww ww ww..tthheebbeenn..ddee

LLUUXXOORR  441144

AAbbbb.. 11

LLUUXXOORR  440088


