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D

Sie haben sich für ein Gerät der Firma Theben HTS entschieden.  
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen. 

1. Sicherheit

Machen Sie sich vor der Montage und Inbetriebnahme mit dem Präsenzmelder PlanoCentro 
PCLON vertraut. Lesen Sie dazu diese Betriebsanleitung.

!
ACHTUNG!
Das Gerät ist wartungsfrei.
Beim Öffnen oder Eindringen in das Gerät mit irgendwelchen Gegenständen erlischt die Garantie.

1.1 Bestimmungsgemässe Verwendung
Der Präsenzmelder ist für die Installation im Innenraum vorgesehen.
Der Präsenzmelder dient ausschliesslich dem zwischen Hersteller und Anwender vertraglich 
vereinbarten Verwendungszweck. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als 
nicht bestimmungsgemäss. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. 

  Die Zulassung für die Funkfrequenz muss beachtet werden.
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2. Funktion und Leistungsmerkmale
Die Präsenzmelder-Baureihe PlanoCentro ist für die Montage in Decken vorgesehen.

 ● Einbau in abgehängte Decken
 ● Einbau in UP/AP-Dose

Die Geräte sind in Liefereinheiten mit den passenden Montage-Sets für den Deckeneinbau (quad-
ratische sowie optional runde Einbaudose) und die Unterputz-Deckenmontage erhältlich.

Der Präsenzmelder PlanoCentro PCLON erfasst anwesende Personen aufgrund feinster Bewegun-
gen. Gleichzeitig messen seine 3 Lichtsensoren die Helligkeit im Raum und schalten oder regeln 
damit bis zu zwei Lichtgruppen.

Der PlanoCentro PCLON wird vorzugsweise in Büros und Schulen, aber auch im Wohnbereich zur 
komfortablen und energieeffizienten Steuerung von Beleuchtung, HLK und Beschattung einge-
setzt.

 ● Erfassungsbereich bis 100m2 gehend und 64m2 sitzend bei 3.5 m Montagehöhe
 ● Mischlichtmessung
 ● Empfindlichkeit einstellbar
 ● 2x unabhängige Constant Light Controller #3050 zur Ansteuerung von zwei Lichtgruppen
 ● Schalten oder Konstantlichtregelung mit Stand-by-Funktionalität
 ● Funktionsart voll- oder halbautomatisch
 ● 3x Occupancy Controller #3071 zur Ansteuerung der Constant Light Controller oder zur 

Nutzung als Präsenzkanäle
 ● 3x Light Sensor #1010
 ● Occupancy Sensor #1060
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D ● Parallelschaltung mehrerer Präsenzmelder (Master-Slave)
 ● Kurz-Präsenz; Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit
 ● Geeignet für Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, Halogen-, Glühlampen und LED
 ● Plug-in für komfortable Einstellung der Parameter und Funktionalität
 ● Management-Fernbedienung SendoPro 868-A (optional)
 ● Benutzer-Fernbedienung theSenda S (optional)

2.1 Steuerungstyp

Schalten
Die Beleuchtung schaltet bei Anwesenheit und ungenügender Helligkeit ein, bei Abwesenheit 
oder genügender Helligkeit aus.

Konstantlichtregelung
Bei eingeschalteter Konstantlichtregelung wird die Helligkeit auf dem parametrierten Wert kons-
tant gehalten. Die Regelung wird vollautomatisch oder manuell über Taster oder Fernbedienung 
gestartet.

2.2 Unterstützung für Inbetriebnahme und Service
Für die Unterstützung bei der Inbetriebnahme und der späteren Pflege stehen hilfreiche Funkti-
onen mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A zur Verfügung.

 ● Verändern von Parametern
 ● Auslesen von Daten (Parameter, Helligkeits-Istwert, Diagnosedaten)

Der Präsenzmelder kann die Parameter und Diagnostikinformationen per Funk (868MHz) zur 
Management-Fernbedienung SendoPro 868-A senden.
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2.3 Lieferumfang

Deckeneinbau 
(PlanoCentro E . . PCLON)

1 Präsenzmelder mit Montageschutz
2 PlanoFix E (Einbaurahmen)
3 Straps (Zugbinder), 6 Stück
4 PlanoCover (Abdeckrahmen)
5 Schablone für Deckenausschnitt
6 Montageanleitung

UP-Montage
(PlanoCentro U . . PCLON)

1 Präsenzmelder mit Montageschutz
2 PlanoFix U (Montageplatte)
3 PlanoCover (Abdeckrahmen)
4 Schrauben, 4 Stück
5 Montageanleitung

1

1
2

2

3

4

3

6
4

5

5
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D

o

o

sitzende Personen

gehende Personen

3. Montage

3.1 Präsenzerfassung
Die ideale Montagehöhe beträgt 2,0 - 3,5 m. Mit zunehmender Montagehöhe verringert sich 
die Empfindlichkeit des Melders. Zur einwandfreien Personenerfassung benötigt der Präsenz- 
melder freie Sicht auf die Personen. Büroeinrichtungen, mobile Trennwände, Pflanzen, abge-
hängte Leuchten etc. können die Präsenzerfassung beeinträchtigen (Abschattung).

Erfassungsbereich (Montagehöhe 3,0 m)

M'höhe sitzende Personen gehende Personen

2,0 m 20 m2 4,5 m  x  4,5 m 36 m2  6,0 m  x  6,0 m ± 0,5 m

2,5 m 36 m2 6,0 m  x  6,0 m 64 m2  8,0 m  x  8,0 m ± 0,5 m

3,0 m 49 m2 7,0 m  x  7,0 m 81 m2  9,0 m  x 9,0 m ± 1,0 m

3,5 m 64 m2 8,0 m  x  8,0 m 100 m2  10,0 m  x  10,0 m ± 1,0 m
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3.2 Lichtmessung
Der PlanoCentro PCLON besitzt drei gerichtete 
Lichtmessungen. Die mittlere Lichtmessung erfasst 
die Helligkeit direkt unterhalb des Melders, während 
die beiden anderen Lichtmessungen die Helligkeit 
eher in Fensternähe bzw. im Innenraum erfassen  
(Öffnungswinkel ± 30°). 
Es wird die Verwendung der folgenden Lichtmessun-
gen empfohlen:
 - Schalten oder Konstantlichtregelung 1-Kanal: Verwendung der Lichtmessung Mitte
 - Schalten oder Konstantlichtregelung 2-Kanal: Verwendung der beiden Lichtmessungen 

Fenster bzw. Innen
Bei speziellen Raumkonstellationen können die Lichtmessungen zur Optimierung des Ergebnisses 
ausgewählt werden.

Schalten

Die Platzierung von Stehleuchten oder abgehängter Beleuchtung direkt unter dem Melder ist zu 
vermeiden.

Konstantlichtregelung
Der Melder muss so platziert werden, dass er nur Kunstlicht erfasst, welches er selbst regelt. 
Kunstlicht, das von anderen Meldern geregelt wird oder manuell geschaltete Arbeitsbeleuchtung 
beeinflussen die Helligkeitsmessung des Melders. Direktes Kunstlicht auf den Melder ist zu ver-
meiden.
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D3.3 Deckeneinbau
Der Deckeneinbau des Präsenzmelders erfolgt mittels des Einbaurahmens PlanoFix E und Straps 
im ausgeschnittenen Deckenelement.

PlanoFix E montieren
1. Deckenausschnitt anzeichnen  

(Im Deckel der Verpackung ist eine Schablone integriert)
2. Die angezeichnete Form mit geeignetem Werkzeug, dem Material 

entsprechend, ausschneiden, 100 x 100 mm ± 1mm  
3. Die 4 Straps in den PlanoFix E einführen 
4. Den PlanoFix E mit den Straps in den Deckenausschnitt einführen 
5. Durch Ziehen an den Straps und Gegendrücken am PlanoFix E wird 

der PlanoFix E im Deckenelement festgeklemmt. 
6. Abschneiden der 4 Enden der Straps 
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Präsenzmelder montieren
1. Drähte anschliessen, siehe Technische Daten Seite 23.
2. Kabel an Clip befestigen
3. Prüfen, dass die Verriegelungen am PlanoFix E offen sind 
4. Den Präsenzmelder in den PlanoFix E einführen  

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Melders  
(Markierung Fenster - Innen).

5. Die Verriegelungen am PlanoFix E schliessen 
6. Montageschutz entfernen
7. Den PlanoCover aufstecken

 Für die Montage und Installation sind die Technischen Daten zu beachten.
Siehe Seite 23 und folgende. 







Fenster

Window Inner zone

Innen

 A B
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D3.4 Unterputz-Deckenmontage
Die Unterputz-Deckenmontage des Präsenzmelders erfolgt mittels PlanoFix U in einer UP-Dose. 
Details zur UP-Dose siehe Technische Daten Seite 23, Abschnitt UP-Montage. Die enthaltenen 
Schrauben sind für die Montage in der Unterputz-Dose geeignet. Für die Montage in anderen 
Materialien sind geeignete Flachkopf-Schrauben zu verwenden.

Präsenzmelder mit PlanoFix U montieren
1. Drähte anschliessen, siehe Technische Daten Seite 23.
2. Den Präsenzmelder in die Unterputz-Dose einführen 

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung des Melders  
(Markierung Fenster - Innen).

3. Metallplatte PlanoFix U an der Unterputz-Dose festschrauben
4. Montageschutz entfernen
5. Den PlanoCover aufstecken

Fenster

Window Inner zone

Innen

 A B

Fenster

Window
Inner zone

Innen


A B
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4. Inbetriebnahme
4.1 Einstellungen
Sämtliche Einstellungen werden über ein LON Integrationstool vorgenommen. Siehe Dokument 
„LON-Handbuch PlanoCentro PCLON“ (Applikationsbeschreibung).
Für die Unterstützung bei der Inbetriebnahme ist optional die Management-Fernbedienung  
SendoPro 868-A erhältlich. Mit der SendoPro 868-A können die Parameter ausgelesen, ange-
passt und optimiert werden. In diesem Sinne dient die SendoPro 868-A als Einstellhilfe. Eine Aus-
wahl von änderbaren Parametern stehen zur Anpassung mit der SendoPro 868-A zu Verfügung 
(siehe Kapitel 5).
Parameter, die ausgelesen aber nicht geändert werden können siehe Kapitel 4.6.
Durch Steuerbefehle via der SendoPro 868-A kann das Verhalten während der Inbetriebnahme 
verändert werden (siehe Kapitel 8 Seite 20).

4.2 Identifikation
Mit der Servicetaste auf der Rückseite des Präsenzmelders oder ohne Demontage des Präsenz-
melders mittels Management-Fernbedienung SendoPro 868-A wird der Präsenzmelder bei Inbe-
triebnahme identifiziert. Es wird ein Netzwerkmanagement-Telegramm mit der Neuron ID des 
Präsenzmelders gesendet.

4.3 Gerät in den Auslieferzustand setzen
Der Präsenzmelder kann durch Drücken der Servicetaste während 10 Sekunden in den Ausliefer-
zustand zurückgesetzt werden. Das Gerät ist dadurch im Zustand «nicht konfiguriert».
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D4.4 Betriebszustand
Der PlanoCentro PCLON kennt 2 Betriebszustände

 ● Normal  ● Test-Präsenz (Kapitel 7)

4.5 Einschaltverhalten
Nach dem Zuschalten der Spannung oder Neustart durchläuft der Melder die Aufstartphase 
(durch LED angezeigt).

1. Aufstartphase (30 sec) 
 ● Die LED blinkt im Sekundentakt.
 ● Die Ausgänge der Constant Light Controller #3050 werden helligkeitsunabhängig auf 

100%/1 gesetzt. Eine allfällig eingestellte Konstantlichtregelung ist inaktiv.
 ● Bei Abwesenheit oder ausreichender Helligkeit erfolgt nach 30 sec. ein AUS-Telegramm 

(Licht aus).

2. Betriebszustand Normal
 ● Der Melder ist betriebsbereit (LED aus oder LED zeigt Bewegung an).

3. Im Fehlerfall
 ● Die LED blinkt schnell
 ● Für die Störungsbeseitigung siehe Seite 21
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Parameter Änderbar via 
Fernbedienung

Helligkeits-Istwert 1 (Constant Light Controller 1) Gemessener Helligkeitswert in Lux

Helligkeits-Istwert 2 (Constant Light Controller 2) Gemessener Helligkeitswert in Lux

Funktionsart 1 (Constant Light Controller 1) Vollautomat / Halbautomat

Funktionsart 2 (Constant Light Controller 2) Vollautomat / Halbautomat

Helligkeits-Sollwert 1 (Constant Light Controller 1) Wertebereich in Lux x

Helligkeits-Sollwert 2 (Constant Light Controller 2) Wertebereich in Lux x

Raum-Korrekturfaktor Window (Light Sensor Window) Wertebereich x

Raum-Korrekturfaktor Mid (Light Sensor Mid) Wertebereich x

Raum-Korrekturfaktor Inner (Light Sensor Inner) Wertebereich x

Stand-by 1 (Constant Light Controller 1) Aktiv / Inaktiv

Stand-by 2 (Constant Light Controller 2) Aktiv / Inaktiv

Erfassungs-Empfindlichkeit (PIR) Wertebereich in Stufen x

Nachlaufzeit 1 (Occupancy Controller 1) Wertebereiche in Sekunden / Minuten x

Nachlaufzeit 2 (Occupancy Controller 2) Wertebereiche in Sekunden / Minuten x

Nachlaufzeit 3 (Occupancy Controller 3) Wertebereiche in Sekunden / Minuten x

Einschaltverzögerung 1 (Occupancy Controller 1) Wertebereich in Sekunden / Minuten

Einschaltverzögerung 2 (Occupancy Controller 2) Wertebereich in Sekunden / Minuten

Einschaltverzögerung 3 (Occupancy Controller 3) Wertebereich in Sekunden / Minuten

IR-Gruppenadresse 1 (Remote Control 1) Zuweisung IR-Gruppenadresse

IR-Gruppenadresse 2 (Remote Control 2) Zuweisung IR-Gruppenadresse

IR-Gruppenadresse Scene Panel Zuweisung IR-Gruppenadresse

4.6 Auslesbare Parameter via Fernbedienung
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D5. Änderbare Parameter via Fernbedienung
Für die Unterstützung während der Inbetriebnahme sowie der Service-Arbeiten können folgende 
Parameter mit der SendoPro Management-Fernbedienung angepasst und optimiert werden.

Parameter Kapitel / Seite

Helligkeits-Sollwert Constant Light Controller 1, 2 Wertebereich in Lux 5.2 / 16

Raum-Korrekturfaktor Light Sensor Window, Mid, Inner Wertebereich 5.3 / 16

Nachlaufzeit Occupancy Controller 1, 2, 3 Wertebereich

Erfassungs-Empfindlichkeit (PIR) Occupancy Sensor Wertebereich in Stufen 5.4 / 18

5.1 Anpassungen mit der Fernbedienung
Die Parameter werden mit der SendoPro 868-A per Infrarot zum Präsenzmelder gesendet. Vor 
dem Ändern können die Parameter ausgelesen werden. Geänderte Parameter werden vom Mel-
der sofort übernommen und angewendet.

LED Beschreibung

Flackern während 
3 sec 

Nach Betätigung der Senden-Funktion auf der Management-Fernbedienung zeigt der Präsenz-
melder den korrekten Empfang mit einem Flackern während 3 sec.

Kurzes Aufleuchten Der gesendete Parameter/Befehl von der Management-Fernbedienung via Infrarot wurde vom 
Präsenzmelder abgewiesen. Der Befehl ist nicht gültig. Gewählter Melder-Typ und gesendete 
Parameter prüfen.

 Mit der Fernbedienung veränderte Werte sind im LON Integrationstool nur sicht-
bar, wenn die Werte aus dem Melder gelesen werden.
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5.2 Helligkeits-Sollwert Constant Light Controller 1, 2 
Der Helligkeits-Sollwert definiert die minimal gewünschte Helligkeit. Liegt die vorherrschende 
Helligkeit unterhalb des Sollwertes, wird das Licht, sofern Präsenz erkannt, eingeschaltet (bei 
Funktionsart Vollautomat). Der Ort der Messung der Helligkeit ist davon abhängig, welche Licht-
messung Light Sensor Window, Mid, Inner mit dem jeweiligen Constant Light Controller verbun-
den wurde.

Wertebereich 

Lux-Wert
(Der aktuell gemessene Helligkeitswert (Lux) kann mit dem SendoPro-Steuerbefehl Teach-in 
übernommen werden.)

10 - 2000 Lux

5.3 Raum-Korrekturfaktor Light Sensor Window, Mid, Inner 
Der Raum-Korrekturfaktor ist ein Mass für den Unterschied 
der Helligkeitsmessung an der Decke und derjenigen auf der 
Arbeitsfläche.
Der Helligkeits-Messwert an der Decke wird durch den Mon-
tageort, den Lichteinfall, den Sonnenstand, die Wetterver-
hältnisse, die Reflexionseigenschaften des Raumes und der 
Möbel beeinflusst. 
Mit dem Raum-Korrekturfaktor wird der Helligkeits-Messwert jedes Light Sensors an die Verhält-
nisse im Raum angepasst und kann so an den gemessenen Luxmeter-Wert  auf der Fläche 
unterhalb des Präsenzmelders angeglichen werden.
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D
Raum-Korrekturfaktor (Reflexionsfaktor) =

Helligkeitswert an der Decke

Helligkeitswert auf der Arbeitsfläche

Bitte beachten Sie das LON Handbuch PlanoCentro PCLON zur Kalibrierung der Lichtmessungen 
bzw. zur Einstellung des Raum-Korrekturfaktors.
1. Das Luxmeter wird auf der Arbeitsfläche unter dem Sensor platziert und der gemessene 

Luxwert im Plug-In oder in die Konfigurationsvariable eingetragen.
2. Der Reflexionsfaktor cpReflection wird daraus automatisch berechnet. Zulässig sind Werte 

zwischen 0,05 und 2,0. Berechnete oder eingegebene Werte ausserhalb des zulässigen 
Bereichs werden automatisch auf den entsprechenden Grenzwert gesetzt.

3. Der berechnete Raum-Korrekturfaktor wird unmittelbar übernommen.

!
Der Standardwert ist 0.3 und passt für die meisten Anwendungen.
Veränderung sind nur bei stark abweichenden Situationen sinnvoll.

Wertebereich 

Einstellbare Werte 0.05 - 2

Standardwert, passt für die meisten Anwendungen. 0.3
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5.4 Erfassungs-Empfindlichkeit
Der Melder hat 5 Empfindlichkeits-Stufen. Die Basiseinstelllung 
ist die mittlere Stufe (3). Die Empfindlichkeit gilt auch während 
des Test-Modes.
Durch Anwahl des Betriebszustandes Test-Präsenz wird die ein-
gestellte Empfindlichkeits-Stufe nicht verändert. Im Betriebszu-
stand Test-Präsenz kann der Parameter verändert werden.

6. Daten auslesen
Mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A können die Werte gemäss Tabelle 4.6 aus-
gelesen werden. Der Helligkeits-Istwert von Constant Light Controller 1, 2 wird in der Parameter-
liste zusammen mit dem Helligkeits-Sollwert des jeweiligen Constant Light Controller angezeigt.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der SendoPro 868-A Bedienungsanleitung.

7. Test-Mode Präsenz
Der Test-Präsenz dient der Überprüfung der Präsenzerfassung und der Parallelschaltung. 

Aktivieren  - Test-Präsenz «Ein» mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A
 - via Plug-In oder Konfigurationsvariable nciTestMode

Beenden Mit anschliessendem Neustart:
 - Kommando Test-Präsenz <Aus> mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A
 - Netzausfall und damit Powerup
 - via Plug-In oder Konfigurationsvariable nciTestMode
 - der Test-Mode Präsenz wird nach 10 min automatisch beendet

Stufe Empfindlichkeit

1 sehr unempfindlich

2 unempfindlich

3 Standard

4 empfindlich

5 sehr empfindlich
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DTestverhalten
Der Test-Mode Präsenz funktioniert nur korrekt, wenn die internen Bindings vorhanden sind. Bitte 
beachten Sie die Hinweise im LON Handbuch PlanoCentro PCLON.
 - Die LED zeigt direkt das Bewegungssignal ohne Nachlaufzeit an.
 - Jeder Occupancy Controller muss separat auf den Test-Mode Präsenz gestellt werden.
 - Die Konfigurations-Parameter werden für die Dauer des Testbetriebs unabhängig von den 

Bindings spezifisch gesetzt.
 - Die Constant Light Controller sind vom Testbetrieb nicht betroffen. Sie funktionieren normal 

weiter.
 - Nach Ende des Test-Modus führt der Präsenzmelder einen Neustart aus.

Zustand LED nvoOccup nvoOccupLampVal Beschreibung

Bewegung 
detektiert

EIN bei erkann-
ter Bewegung

Occupied 100% / 1 Bei Bewegung schaltet jeder Occupancy Control-
ler ohne Nachlaufzeit direkt aufgrund nviOccup 
auf 100% / 1

keine 
Bewegung

AUS UnOccupied 0% / 0 Bei Abwesenheit schaltet jeder Occupancy Cont-
roller ohne Nachlaufzeit direkt aufgrund nviOccup 
auf 0% / 0

Befehle und änderbare Parameter
Im Test-Mode Präsenz sind mit der Management-Fernbedienung folgende Befehle möglich
 - Beenden des Test-Präsenz
 - Reset / Neustart des Melders
 - Erfassungs-Empfindlichkeit ändern

Die gewählte Erfassungs-Empfindlichkeit, siehe Seite Kapitel 5.4 Seite 18, wird beim Aktivieren 
des Test-Präsenz nicht verändert. Während des Tests kann die Empfindlichkeit angepasst werden.
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8. Steuerbefehle
Folgende Steuerbefehle stehen mit der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A zur Ver-
fügung:

Teach-in Constant Light Controller 1

Teach-in Constant Light Controller 2

Teach-in Constant Light Controller 1+2

Der aktuell gemessene Helligkeitswert wird als Helligkeits-
Sollwert für den jeweiligen Controller übernommen.
Bitte beachten Sie die Hinweise im LON Handbuch  
Kapitel 2.6.

Licht schalten Die beiden Ausgänge Remote Control 1 und Remote 
Control 2 werden zusammen gemäss ihrer Konfigura-
tion gesetzt. Bitte beachten Sie die Hinweise im LON 
Handbuch.

Test-Präsenz Siehe Kapitel 7 Seite 18.

Neustart Der Melder startet neu auf. Die Einstellwerte bleiben 
erhalten.

Service-Taste LON Hat den gleichen Effekt wie das Drücken der Servicetaste 
auf der Rückseite des Präsenzmelders.
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D9. Störungsbeseitigung

Störung Ursache

Licht schaltet nicht ein bzw. Licht 
schaltet aus bei Anwesenheit und 
Dunkelheit

Luxwert zu tief eingestellt; Melder auf Halbautomat eingestellt; Licht wurde 
manuell per Taster oder mit theSenda S ausgeschaltet; Person nicht im Erfas-
sungsbereich; Hinderniss(e) stören Erfassung; Nachlaufzeit zu kurz eingestellt

Licht brennt bei Anwesenheit trotz 
genügend Helligkeit 

Luxwert zu hoch eingestellt; Das Licht wurde vor kurzem manuell per Taster oder 
mit theSenda S eingeschaltet (30 min. abwarten); Melder im Testbetrieb

Licht schaltet nicht aus bzw. 
Licht schaltet spontan ein bei 
Abwesenheit 

Nachlaufzeit abwarten (selbstlernend);
thermische Störquellen im Erfassungsbereich: Heizlüfter, Glühbirne/ Halogen-
strahler, sich bewegende Objekte (z.B. Vorhänge bei offenen Fenstern).

Fehlerblinken  
(4x pro Sekunde)

Fehler während der Aufstartphase oder während des Betriebs; Gerät nicht funk-
tionstüchtig! Das Plug-In zeigt den Betriebszustand an. Details zum Zustand des 
Melders sind über den Device Status erhältlich. Bitte beachten Sie die Hinweise 
im LON Handbuch.

Service LED blinkt Knoten ist nicht konfiguriert (nicht kommissioniert)
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9.1 Anzeige der LED

LED Beschreibung

Blinken im 1 
Sekunden-Takt

Der Präsenzmelder befindet sich in der Aufstartphase. Siehe Seite 13.

Flackern während 
3 sec 

Der via Infrarot von der Management-Fernbedienung gesendete Befehl wurde vom Präsenz-
melder angenommen.

Kurzes Aufleuchten Der gesendete Befehl von der Management-Fernbedienung SendoPro 868-A via Infrarot 
wurde vom Präsenzmelder abgewiesen. Der Befehl ist nicht gültig. Gewählter Meldertyp in der 
SendoPro prüfen.

Schnelles Blinken Fehlerblinken; Der Präsenzmelder hat einen Fehler festgestellt. Siehe Seite 21.

Leuchtet oder flackert 
unregelmässig

Der Präsenzmelder befindet sich im Test-Präsenz oder der Konfigurations-Parameter cpLedIndi-
cator wurde auf «aktiv» gesetzt. Die LED zeigt das Erkennen von Bewegungen.
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D10. Technische Daten

Präsenzmelder PlanoCentro PCLON

Topologie LON FTT

Erfassungswinkel horizontal  360°

Empfohlene Montagehöhe 2.0 - 3.5 m

Erfassungsbereich 3.5 m Montagehöhe 64 m2 (8 x 8 m) sitzend
100 m2 (10 x 10 m) gehend

Lichtmessung Mischlicht

Sämtliche Einstellungen sind fernparametrierbar siehe LON-Handbuch PlanoCentro PCLON

Helligkeitsbereich
Lichtmessung deaktiviert

ca. 10 - 2000 Lux
Messung aus

Nachlaufzeit 10 sec. - 100 min.

Einschaltverzögerung 10 sec.   - 30 min. / inaktiv

Anschlussklemme WAGO 243 Steckklemmen

Spannungsversorgung 24 V AC +10%/-20%, 24 V DC +/- 20%

Eigenverbrauch ~30 mA

Kommunikation Daten empfangen
Daten senden

IR
Funk 868 MHz

Umgebungstemperatur 0° - +50°C

Lagertemperatur -25° - +60°C

Schutzart IP 20 (IP 40 im eingebauten Zustand)
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Deckeneinbau (Hohldecke, quadratischer Ausschnitt)

Montageart Einbaurahmen PlanoFix E

Deckenausschnitt 100 x 100 mm ± 1 mm

Deckenstärke bis ca. 26 mm

Deckeneinbau (Hohldecke, runder Ausschnitt) optional

Montageart Einbauset PlanoSet RR / RQ

Deckenausschnitt ∅ 126 mm ± 1 mm

Deckenstärke 0,5 - 30 mm

UP-Montage (Betondecke)

Montageart PlanoFix U, UP-Abzweigdose

UP-Abzweigdose, Agro/Kaiser Best. Nr. 9908.01/1298-07 115 x 115 x 100 mm,

PlanoFix U (Montageplatte) Metall 118 x 118 mm

Artikelnummern

PlanoCentro EWH PCLON, Einbau Montage-Set, weiss 206 9 102

PlanoCentro EBK PCLON, Einbau Montage-Set, schwarz 206 9 103

PlanoCentro ESR PCLON, Einbau Montage-Set, silber 206 9 104

PlanoCentro UWH PCLON, UP-Montage-Set, weiss 206 9 202

PlanoCentro UBK PCLON, UP-Montage-Set, schwarz 206 9 203

PlanoCentro USR PCLON, UP-Montage-Set, silber 206 9 204
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DZubehör

Management-Fernbedienung SendoPro 868-A 907 0 675

Benutzer-Fernbedienung theSenda S 907 0 911

AP-Gehäuse PlanoBox, weiss 907 0 731

PlanoCover EWH-112x112, weiss 907 0 677

PlanoCover EBK-112x112, schwarz 907 0 678

PlanoCover ESR-112x112, silber 907 0 679

PlanoCover UWH-123x123, weiss 907 0 680

PlanoCover UBK-123x123, schwarz 907 0 681

PlanoCover USR-123x123, silber 907 0 682

PlanoSet RQ EWH (mit PlanoCover EWH 142 x 142) 907 0 736

PlanoSet RQ EBK (mit PlanoCover EBK 142 x 142) 907 0 737

PlanoSet RQ ESR (mit PlanoCover ESR 142 x 142) 907 0 738

PlanoSet RR EWH (mit PlanoCover EWH ∅172) 907 0 740

PlanoSet RR EBK (mit PlanoCover EBK ∅172) 907 0 741

PlanoSet RR ESR (mit PlanoCover ESR ∅172) 907 0 742

CE-Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU.
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11. Masszeichnungen

11.1 Deckeneinbau PlanoCentro E . . PCLON

11.2 UP-Montage PlanoCentro U . . PCLON

123

689
83

5

73

123

6

118

10
7

r  6
6

89

83
62

100 x 100 ± 1

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
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D12. Garantieerklärung
Theben HTS Präsenzmelder sind mit größter Sorgfalt und modernsten Technologien gefertigt und 
qualitätsgeprüft. Theben HTS AG gewährleistet daher eine einwandfreie Funktion bei sachgemä-
sser Anwendung. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, leistet Theben HTS AG im Umfang der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gewähr:
Beachten Sie bitte besonders:

 ● dass die Gewährleistungsfrist 24 Monate ab Herstelldatum beträgt. 
 ● dass die Gewährleistung erlischt, wenn Sie oder Dritte  Änderungen oder Reparaturen an 

den Geräten vornehmen.
 ● dass, sofern der Präsenzmelder an ein softwaregesteuertes System angeschlossen wird, die 

Gewährleistung für diesen Anschluss nur bei Einhaltung der angegebenen Schnittstellenspe-
zifikation gültig ist.

Wir verpflichten uns, alle Teile des Liefergegenstandes, die nachweisbar infolge schlechten Ma-
terials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelnder Ausführung bis zum Ablauf  der Gewährleis-
tungsfrist schadhaft oder unbrauchbar werden, so rasch wie möglich auszubessern oder zu er-
setzen. 

Einsendung
Im Gewährleistungsfall senden Sie das Gerät zusammen mit dem Lieferschein und einer kurzen 
Fehlerbeschreibung an den zuständigen Fachhändler.

Gewerbliche Schutzrechte
Konzept, sowie Hard- und Software dieser Geräte sind urheberrechtlich geschützt.
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