LIGA.AIR.DALI.Theben

Artikel-Nr.: 4960080

DALI
DALI-Gateways und -Aktoren

Funktionsbeschreibung

- Kleinstes DALI-Modul fiir 100-240 V AC, bis zu 50 DALI-Teilnehmer

- Niedrigster Stromverbrauch, max. 3 Watt

- Einfach per CASAMBI in Betrieb nehmen

- Steuerung Uber die kostenlose Casambi-App

- Eingangsspannungsbereich von 100-240 V AC

- DALI-BUS Ausgang bis max. 100 mA

- ABS-Gehause

- Das kompakte Design des Gehduses ermdglicht eine einfache Montage
in UP-Dose oder in einem Kabelkanal

- Kompatibel mir den folgenden DALI-2 Sensoren: theRonda S360 DALI-2
S (2080590), theRonda P360 DALI-2 S (2080090), thePassa P360
DALI-2 S (2010390) und PlanoSpot 360 DALI-2 S (2030190)
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Betriebsspannung 100 - 240V AC Umgebungstemperatur -20°C...50°C
Frequenz 50 - 60 Hz Schutzklasse Il
Stand-by Leistung max. 3 W Schutzart IP 64
Fernbedienbar v
Anschlussbilder
SENSOR DALI-2 SENSOR DALI-2
DA+ DA- DA+ DA-
N
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MaRzeichnungen
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150 mm

26 mm

38 mm %
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