TA 4 S DALI-2

Artikel-Nr.: 4960094

Prasenzmelder & Bewegungsmelder
Deckenmontage innen

Funktionsbeschreibung

- 4-fach DALI-2 Tasterschnittstelle UP
- 4 Eingange zum Anschluss von potenzialfreien Tastern

- Taster der Kontaktart ,SchlieRer” oder ,Offner” kdnnen verwendet s
werden, die Kontaktart ist einstellbar in der Memory Bank
- 2 zusatzliche Eingange zum AnschluR von variablen Widerstanden, z. B. W

Schieberegler, Potentiometer oder diverse Theben Temperatursensoren
gemal der Norm |EC 62386 Teil 302, die Auswahl des Sensors wird in
der Memory Bank durchgefihrt

- Die Identifizierung der Taster-Schnittstelle wird Gber die LED angezeigt

- Ein DALI-Bus-Teilnehmer und entsprechend adressierbar gemaR 62386
Teil 102

- Versorgung uber den DALI-Bus

- Einfache Installation in handelsibliche Unterputzdosen

Technische Daten

TA 4 S DALI-2
Schutzklasse Il
Schutzart IP 20

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/ 4960094

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der 09.02.2025
Vielzahl der erhaltlichen Produkte typische Angaben. Seite 1von 3
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Zubehor
Temperatursensor UP Tastermodul 4-fach
Artikel-Nr.: 9070496 Artikel-Nr.: 9070806

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/4960094

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der 09.02.2025
Vielzahl der erhaltlichen Produkte typische Angaben. Seite 3 von 3



