RAMSES 850 top3 OT

Artikel-Nr.: 8509200

Klimaregelung
Uhrenthermostate

Funktionsbeschreibung

- Digital-Uhrenthermostat fiir zeitabhdngige Uberwachung und Regelung

der Raumtemperatur
- Bedienung am Gerat oder per App

- Spannungsversorgung uber OpenTherm-Bus

- Direkte Bluetooth-Low-Energy-Verbindung (BLE) zwischen App und
Uhrentzermostat, keine Kommunikation Uber das Internet

- Einstellungen bequem per App mit intuitiver Bedienung vom

Smartphone oder Tablet aus

- Montage auf UP-Dose oder Wandaufbau mdglich

- Erhohter Bedienkomfort

- Kommunikation mit der Heizung Gber OpenTherm-Bus
- 3 individuell programmierbare Wochenprogramme, sowie Komfort-,

Eco- und Absenkfunktion

- Geeignet fir energiesparende Raumtemperaturregelung in
Einfamilienhdusern, Etagenwohnungen, etc.

- Beleuchtetes Display bei Tastenbetdtigung

- Externer Eingang zum flexiblen Anschlieen von wahlweise externem
Raumtemperatursensor, FulRbodensensor, Bewegungsmelder oder

Telefonkontakt

- PI-Raumregler, witterungsgefuhrter Regler mit und ohne Raumeinfluss

- Drei Heizungs- und ein Brauchwasser-Wochenzeitprogramm

voreingestellt und anderbar

- Eignet sich z.B. fir modulierende Gasbrennwertsysteme und
modulierende Heizsysteme mit OpenTherm-Schnittstelle

Technische Daten

RAMSES 850 top3 OT

RAMSES 850 top3 OT

Montageart

Wandaufbau (auch auf UP-Dose
maglich)

Gangreserve

4 Stunden

Einstellbereich Temperatur

2°C...30°C

Stand-by Leistung

<02 W

Anschlussart

2-Leiter (BUS) Raumregler

Schutzart

IP 40

Programm

Wochenprogramm, Tagesprogramm,
Ferienprogramm, 3 Grundprogramme

Schutzklasse

Il nach EN 60 730-1

Anzahl Speicherplatze

42
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